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Descargale Responsabilidad

La informacion contenida en este documento no
constituye un estandar CDOT y sera solo para :
referencia. Este documento debe usarse junto con los
estandares de disefio y construccion CDOT existerites.
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NotasGenerales

A Elpropésito de la Guia de medicion de rampas de acera es estandarizar el proceso para medir las rampas de acera pasatacopilar
uniformes.

A Esresponsabilidad del ingeniero, contratista o inspector comprender las pautas aplicables de CDOT y PROWAG en relacabmpesrdizas
acera.

A Todadasmedidas de las pendientsg registran com@orcentajedecimal (es decir, una pendiente de carrera de?®.3

A Todadas mediciones de distancia se registran a la pulgada méas cercana (es dadig. #hchale la rampa de la acexa

Equipode medidarequerido

A Nivelinteligente den Q taliladllas mediciones de pendiente tomadas en las rampas de la acera.

A CcDOTutiliza un nivel inteligente Stabila 196 Lasnedidas se tomaran la décima de porcentaje m&ercana.

A Todoslos niveles inteligentes requieren calibracion para registrar mediciones precisas. La calibracion debe hacerse regutaesidatéaa
medicion.

A Paraconocer los niveles de Stabila, consulte el manual del usuario para obtener instrucciones de calideignh el usuario de Stabila

A Cintamétrica de metal con una longitud minima dep L@sPmedidas se tomaran a la pulgada mas cercana

Recursos Adicionales de Rampas CDéilirfgles)

https://www.codot.gov/business/civilrights/ada/resourcengineers

https://www.accessboard.gov/guidelinesand-standards/streetssidewalks/publierights-of-way/proposedrights-of-way-guidelines
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https://www.codot.gov/business/civilrights/ada/resources-engineers
https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/streets-sidewalks/public-rights-of-way/proposed-rights-of-way-guidelines
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Hay3 tipos de rampa de acera CDOT estandar: transiciones perpendiculares, paralelas y daredoada/ transiciones combinadas.
Cada uno de estos tipos de rampa puede configurarse para proporcionar accesibilidad con restricciones de campo vansdoles. Se
encontrar detalles adicionales sobre dimensiones y requisitos en CDOT Stisl@aédl (M-608-1).

Rampa Perpendicular
(Tipo 1)

Rampa Parralela
(Tipo 2)

3" MIN. —

Rampa Esquina Inclinada /
Transiciones Combinadas
(Tipo 3)

Grade Break
Optlonal 5% MAX

- AN\\N\\\\\N\N\\\\N\W
R R R SSSSNYe———————————L



https://www.codot.gov/business/designsupport/standard-plans/copy_of_2012-m-standards-plans/2012-m-standards-pdfs/42-curb-ramps1/m-608-1-curb-ramps
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Lasdesignaciones izquierda y derecha se determinan de pie en el espacio de giro y mirando
en la direccion de la carretera, a todos los elementos a su izquierda se les asigha una
designacion "izquierda" y a todos los elementos a su derecha se les asigna una designaciéon
"derecha". Esto se aplica a todos los tiposatapas.

PAVIMENTO
ALA IZQUIERDA ALA DERECHA
DELARAMPA N " DELARAMPA
SECCION IZQUIERDA SECCION DERECHA
DE LA RAMPA DE LA RAMPA
ACERA ACERA




COLORADO

L2 Verificacion de la Detectable Superficie Podotactil

Guia de Medicidn de
Rampas de Acera

-

DetectableSuperficiePodotactil (DSP) DSP abarca &l ancho del.aspatie de g) l"yé‘:gv

A Lassuperficies de advertencia detectables 5w o /. rampa dentro de 2 pulgadas a cada lado.
(DSP}ieben abarcar el ancho de la rampa de lag; “ &
acera (rampa perpendicular, transicion = ”’”f_
combinadagsquina deprimida) o espacio de | : _
giro (rampa paralela). L&3SRabarcan el ancho & /i

si estan dentro d&" del borde de la rampa o _ P ;
espacio de giro a cadado. e e

A DSRlebe tener al menog&" de profundidad.

A DSRiebe contrastar visualmente con la
superficie circundante (claro sobre oscuro u
oscuro sobreslaro).

A Los DSBe colocan en la parte posterior de la
acera para los tipos deampas: Paralelas,
Transicidbn combinada y EsquimalinadaPara
rampas perpendiculares, consulte las
instrucciones de colocacién en-608-1 para
conocer los requisitogetallados.












































































